Меры безопасности 
и правила выполнения полётов.

ВПГ «ATM Trebel be Fly», 2009 год.

1. Перед полётом.

· Во время полёта все программы, не относящиеся к LockOn, должны быть выключены.

· Перед началом полётов всё оборудование должно быть проверенно.

2. Полёт.
· При наличии РП на сервере соблюдать его указания.

· Докладывать о передвижениях согласно ФРО в отсутствии РП.

· Соблюдать ограничения по скорости руления. 

На прямых участках – не более 40 км/ч.

На поворотных участках – не более 10 км/ч.

· Держать дистанцию при рулении относительно других самолётов в один корпус(длинна самолёта) или более.

· Пред выруливанием на ВПП осмотреться и убедиться в отсутствии препятствий (самолёт, техника и т.д.).

3. Полёт строем.

· При полёте строем следовать командам ведущего. Подтверждение этим командам давать не нужно, за исключением, когда ведущий требует подтверждение.

· При рулении строем идти за ведущим в шахматном порядке (относительно ведущего), соблюдая дистанцию.

· При выходе из строя доложить ведущему об этом.

- 179, роспуск.

 Или

- 179, вышел из строя, левее и ниже, возвращаюсь в строй.
· При опасном сближении с самолётом, не имея возможность избежать столкновения, при достаточном запасе высоты, уходить ниже ведущего и затем пытаться встать в строй.

· При входе в строй после роспуска доложить ведущему.

· Радиообмен ведёт ведущий.

· При неполадках и прочих ситуациях, при которых невозможно продолжать полёт, необходимо доложить о них ведущему и следовать его указаниям.

4. Команды ведущего при полёте строем.

· «Прибрали 80» – прибрать режим до 80%

· «Добавили 90» – увеличили режим до 90%

· «Тянем» - подтягиваем самолёт вверхю

· «Выводим» - переходим к горизонтальному полёту из пикирования или набора.

· «Горизонт» - выводим самолёт из крена.

· «Шасси раз» - выпуск/уборка шасси.

· «Закрылки раз» - выпуск/уборка закрылок.

· «Щиток раз» - выпуск/уборка тормозного щитка.

Примечание: учитывая задержку голосовых программ, команда «раз» даётся за 2 – 3 секунды до выполнения манёвра. Соответственно допускается минимально возможное запаздывание.

